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G3R/G3RD
SSR

G2R

    
AC2,500V
DC

UL CSA -US

2A  AC100 120V  1

2A  AC100 240V  2

2A  DC4 48V        3
1.5A  DC5 110V

DC5V 12V 24V 20

G3R-102PN

G3R-102PLN

G3R-202PN

G3R-202PLN

G3RD-101PN

G3RD-X02PN

1. 125V AC 2. 250V AC 3. 50V DC

AC

AC DC

G3R-102PN
G3R-202PN

G3R-102PLN
G3R-202PLN
G3RD-X02PN
G3RD-101PN

G3R-102PN
G3R-102PLN

G3R-202PN
G3R-202PLN

G3RD-X02PN

G3RD-101PN

DC

DC

5V
12V
24V

DC4 6V
DC9.6 14.4V
DC19.2 28.8V

5V
12V
24V

DC4 48V
DC5 110V

AC100 120V

AC100 240V

DC3 52.8V
DC3 125V

AC75 132V

AC75 264V

0.01 2A     
0.01 1.5A  

0.1 2A       

0.1 2A       

DC4 6V
DC9.6 14.4V
DC19.2 28.8V

DC3.5V
DC8.4V
DC16.8V

DC0.375V
DC0.9V
DC1.8V

DC0.375V
DC0.9V
DC1.8V

DC3.5V
DC8.4V
DC16.8V

250 20%
600 20%
1.5k 20%

300 20%
750 20%
1.5k 20%

30A
60Hz 1

8A 10ms
2.5A 10ms

G3R-102PLN G3R-202PN
G3RD-X02PN
G3RD-101PN

G3R-202PLNG3R-102PN

1/2 +1ms

1.6V RMS

DC500V
AC1,500V 50/60Hz 1min 1A
AC2,500V 50/60Hz 1min 2A AC2,500V 50/60Hz 1min

2mA AC100V 2mA AC100V
5mA AC200V

1ms 1ms1/2 +1ms 1/2 +1ms 1ms

1ms

1.5V
0.1mA DC50V
0.1mA DC125V

10 55 10Hz   0.75mm 1.5mm   
1,000m/s2

-30 +80
45 85%RH

-30 +100
12g 1A 18g 2A DC

RoHS
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■请正确使用
●「共通注意事项」请参考相关页

G3R/G3RD 固态继电器

■参考数据

●负载电流—环境温度额定值
1A负载用
G3RD-101PN

2A负载用
G3R-102P(L)N、G3RD-X02PN、
G3R-202P(L)N
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●接通电流耐量  不重复(重复时请保持在虚线的浪涌电流耐量以下)

G3R-102PN、G3R-102PLN
G3R-202PN、G3R-202PLN

■外形尺寸 (单位：mm)

G3R-102P□
G3R-202P□
G3RD-101PN
G3RD-X02PN
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DC负载用
G3RD-X02PN
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端子配置/内部连接图（BOTTOM VIEW）

印刷基板加工尺寸（BOTTOM VIEW）

输入电压

负载

负载电源

注.( )内为G3RD的尺寸。
     负载与+、-侧均可连接。

INPUT LOAD

（2.1）




