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7A
(8.9H 12.7W 5.1Dmm)

    (7A AC250V)

    

J-7 

J-7-V 

J-7-V2

J-7-V3 

J-7-V4 

J-7-V22 

J-7-

COM NO NC

7A 
7A

AC125V
AC250V

.
(1) 20 2
(2) 65 5%RH
(3) 30 /min

AC125V 
AC250V

J-7

7A
7A

UL(UL1054)/CSA(CSA  C22.2  No.55)

DC5V  1mA

0.35mm

V      

V3     
V4     

V22    
V2     
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J

J-7-V

AC600V 50/60Hz 1min
AC1,500V 50/60Hz 1min
AC1,500V 50/60Hz 1min

1

1

2

1g
85%RH +5~+35
-10~+80  60%RH
IEC IP40
5 30 /min
1,000 60 /min

200m/s2

1,000m/s2

10 55Hz 1.5mm

15mΩ

100MΩ DC500V

0.05mm 1m/s
400 /min
30 /min

1. 
1ms

2.

0.49N 
J-7-V

8.3 1.2mm

1.7mm
0.35mm
0.5mm

OF 
RF 

OT 
MD 

OP 

PT 

0.09N

J-7-V3

1 0.2mm

.

mm

J-7

1.37N 
J-7

8.1 0.3mm

0.6mm
0.1mm

0.15mm

OF 
RF 

OT 
MD 

OP 

PT 

0.27N

φ

φ

φ

φ

φ
φ

φ
φφ

φ

φ
φ

φ

φ

0.29N 
J-7-V3

8.3 1.9mm

OF 
RF 

OT 
MD 

OP 

PT 

0.05N
2.9mm
0.5mm
0.7mm
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J 超级小型基本开关

●滚珠短摆杆型
J-7-V22

OF 
RF 

OT 
MD 

OP 

动作特性

动作力

回复力

过行程
PT 预行程

响应差的行程

动作位置

大

大

大

小

小

型号

●滚珠摆杆型
J-7-V2

注1.上述外型尺寸图中未注公差为±0.2mm。

●长摆杆型
J-7-V4

8.3±2.9mm

OF 
RF 

OT 
MD 

OP 

动作特性

动作力

回复力

过行程
PT 预行程

响应差的行程

动作位置

大

大

大

小

小

型号

0.03N

OF 
RF 

OT 
MD 

OP 

动作特性

动作力

回复力

过行程
PT 预行程

响应差的行程

动作位置

大

大

大

小

小

型号

5.1±0.1

1.5
1

2.5＋0.05
　　　－0.025

2.35＋0.05
　　　　－0.025

2.35＋0.05
－0.025

3.95

8

12.7
14.7

4.8±0.05

9.15±0.4

R33.8 ±0.4

OP

PTA

＊不锈钢摆杆

9.3

2.3

2.3

5.1

6.6

t＝0.3 ＊

t＝0.3 ＊1

5.1±0.1

2.3

2.8

1.5
1

4.8×2.2 ＊2

2.5＋0.05
　　　－0.025

2.35＋0.05
　　　　－0.025

2.35＋0.05
－0.025

3.95

8

12.7
14.7

4.8±0.05

9.15±0.4

R11.5 ±0.4

8.9

OP

PTA

＊1 不锈钢摆杆
＊2 不锈钢滚珠

9.3

5.1±0.1

2.3
5.1

1.5
1

4.8×2.2 ＊2

2.5＋0.05
　　　－0.025

2.35＋0.05
　　　　－0.025

2.35＋0.05
－0.025

3.95

8

9.3

12.7
14.7

4.8±0.05

9.15±0.4

R20.5 ±0.4

6.6

OP

PTA

＊1 不锈钢摆杆
＊2 不锈钢滚珠

0.20N 
J-7-V4

4.5mm
0.8mm
1.2mm

J-7-V22

14.7±1mm

1.6mm
0.25mm
0.4mm

0.05N
0.54N 

0.33N 
J-7-V2

14.7±1.9mm

0.03N
2.7mm

0.45mm
0.7mm

●关于焊接 ●关于安装

★「共通注意事项请参考相关页」。

■请正确使用

安全要点 使用注意事项

·焊接端子的连接

焊接时的大致处理时间，烙铁头温度为280℃以下时，烙铁与端

子的接触时间应控制在3秒内，焊接后1分钟之内不可施加外力。

温度过高或加热时间过长会导致开关特性下降。

安装开关时，请使用M2.3螺钉及平垫圈、弹簧垫圈等牢固拧紧。

此时，请使用0.2～0.29N·m的紧固扭矩。

t＝0.3 ＊1

J
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