
符合RoHS

用途符合EN61010强化绝缘标准

(接点部)

注3. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。

额定通电电流

项目
防护等级 型号 额定线圈电压 最小包装单位

分类 接点方式

标准
SPST-NO 

(1a)

溶剂保护

完全密封

溶剂保护 

完全密封

5, 12, 18, 24 VDC 100个/盘
G5NB-1A4

大容量
G5NB-1A-E

G5NB-1A4-E

注：订购时，请在型号后面添加额定线圈电压。
示例： G5NB-1A 5 VDC

额定线圈电压

G5NB-1A

用途举例

热水器、冰箱、空调、小
家电
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重量

根据电压下降法，在DC5V 1A的条件下。

用DC500V兆欧表测量，位置与测量耐压时相同。

注.最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。

线圈与接点间 空间：5.5mm、沿面：6mm绝缘距离 AC140V　泵负载3

4

投入5.4A（o-p）　一般为1.6A
20万次以上（环境温度＋23℃）

AC100V　电机负载

投入10.7A（o-p）　一般为1.1A
20万次以上（环境温度＋23℃）
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G5NB
（单位：mm）
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G5NB-1A

功率继电器

外形尺寸

接点方式
请正确使用

国际规格认证额定值

EN/IEC规格VDE认证型         (批准No.137575)

个别国际标准的认证额定值与个别确定的推定值不同，使用前请务必确认其规格。

「共通注意事项」请参考相关页。

关于使用

正确的使用方法

（无线圈极性）

端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)

印刷基板加工尺寸
（BOTTOM VIEW）
尺寸公差±0.1mm

＊平均尺寸

G5NB的保护构造为耐助焊剂型，所以不可以水洗。

UL规格认证型

CSA规格认证型

(文件No.E41515)
(文件No.LR31928)

G5NB-1A(4)

SPST-NO
(1a)

5, 12, 18, 24V 
DC

3A  250V AC (Resistive) 85°C
3A  30V DC (Resistive) 85°C

100,000

G5NB-1A(4)-E

5A 250 V AC (Resistive) 85°C
5A 30 V DC (Resistive) 85°C

10,000

3A 250V AC (Resistive) 85°C 100,000

型号 接点方式 操作线圈额定值 接点额定值 试验次数

G5NB-1A(4)
SPST-NO

(1a)
5~24V DC

3A 125V AC (Resistive) 70°C
3A 30V DC (Resistive) 70°C

6,000

G5NB-1A(4)-E
5A 250 V AC (Resistive) 85°C
5A 30 V DC (Resistive) 70°C

型号 接点方式 操作线圈额定值 接点额定值 试验次数
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